成都农业科技职业学院
建设单位自主询价采购文件
一、采购项目名称
成都农业科技职业学院警用设备采购项目（第二次）
二、采购内容及技术参数
	序号
	货物名称
	规格及技术参数
	数量
	单位

	1
	防暴钢叉
	1、材质：不锈钢； 
2、杆体：厚度不低于1.5mm； 
3、收缩：不低于140cm；
4、伸展：不低于220cm；
5、前端圆弧直径：不低于50cm。
	10   
	把

	2
	橡胶棍
	1、材质：橡胶；  
2、长不低于36cm。
	50      
	根

	3
	防割手套
	1、材料：采用高强度高分子聚乙烯纤维和高强度不锈钢丝组成的复合材料；
2、强度号，安全无毒；
3、具有优良的防切割性能富有弹性、表面平整、无线头、破损、缺口、开线、漏针、污渍等缺陷； 
4、耐切割系数：≥2.5；  
5、防割等级：5级；
6、颜色：黑。
	30 
	双　

	4
	催泪喷射器
	1、由罐体、囊袋组件、催泪剂溶液、喷射组织和保护帽组成；
2、高度：不低于175mm 直径：37mm； 
3、重量：不低于215g；
4、溶剂:合成辣椒素；
5、罐液量：70ml±2ml；  
6、喷射：定向射流状。
	50  
	　支

	5
	强光手电
	1、颜色：黑色（经硬质阳极氧化处理）； 
2、重量：不低于130g（含电池）；
3、尺寸：长度154.6mm±2mm  把柄直径：28.5±1mm 头盖外径：35±1mm；
4、光通量：大于等于160Lm； 
5、 电池：18560高容量可充电锂离子电池 
	30 
	支

	6
	防暴头盔
	1、坚固耐冲击、抗击打、防钝伤；  
2、壳体材料：PC/ABS； 
3、面罩材料：PC镜片；
4、透光率：＜85%；  
5、质量：≤1.6kg 。
	12  
	　顶

	7
	PC防暴盾牌
	1、PC材料；
2、透明高、重量轻、抗冲击力强、坚固耐用、操作方便；
3、规格：长900×宽500×厚3.0mm；
4、质量：＜4kg；  
5、材质：采用聚碳酸酯PC材料； 
6、 防护面积：≥0.45㎡。
	8   
	　张

	8
	防暴棍
	1、材质：橡胶； 
2、长度：≥160mm；
3、直径：≥32mm；
4、重量：≥1.3kg。
	10  
	　根

	9
	脚叉抓捕器
	1、材质：不锈钢； 
2、收缩长度：≥120cm；
3、展开长度：≥190cm；
 4、前端圆弧直径：≥20cm。
	20 
	　把

	10
	软质
防刺服
	1、 防刺性能：用标准试验刀具加配重组成落体达2.4kg,以24J±0.5J撞击能量，按0度、45度刺入角有效冲刺防刺服，刀尖不允许穿透防刺服（软质）；
2、内胆材质：高强度合金板/高分子聚乙纤维布两种；
3、外套颜色：警蓝色，迷彩，荧光黄，具体颜色由采购人指定；
4、防刺服样式： 背心式；  
5、防护面积：≥0.30㎡。
	8 
	　件

	[bookmark: _GoBack]11
	锥形桶
	1、反光橡胶路锥：高≥620mm，底座：≥330mm
2、重量：≥4斤。
	50
	个


项目最高限价：20000元
三、相关要求
（一）质量要求
1、所有设备必须是全新并符合技术参数要求，若设备验收时发现设备性能或功能上不符合询价文件技术规格要求，将被视为性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。
2、报价人所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以采购人能接受的方式加以解决。
（二）售后服务要求
1、免费质保期限为0.5年。在质保期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换新设备，并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外,提供设备的更换、维修只收取成本费用,不收取人工技术费用。
2、为设备提供终身维修服务或升级技术支持。
3、响应时间：接到故障通知后2小时内响应，2小时内到达现场，72小时内排除故障。
（三）商务要求
1、送货时间：合同签订生效后7个工作日内完成送货、安装及调试。
2、送货地点：成都农业科技职业学院安全保卫处。
3、支付方式：全部货物安装调试完毕并经验收合格，采购人接到中标（成交）供应商提供的与合同清单相一致的正规发票后20个工作日内一次性支付合同总价的100%。
以上技术参数及相关要求均为实质性要求，不允许有负偏离，否则作无效处理。
